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Régisseur en alternance : Julien — 0662441119 — lang.julien@gmail.com




* 6 PAR CP60
* 2 PAR CP61
* 8§ PAR CP62

4 PC kW

2 PC 2kW

5 Découpes courtes type 613
1 découpe longue type 614

2F1

2 a 4 horiziodes (pour le public)

-page Do f

4 pieds min 2m,
2 barres de couplage

NA

MINIMUM 32 CIRCUITS 2kW

REMARQUES LUMIERES

* 26 : ligne graduée pour ventilo au sol a au lointain
* 27 : ligne graduée pour lampe décor (acces lointain jar)

* La lumiére d’accueil public ne doit pas si possible laisser entrevoir le décor.
* Gélates : L151 /1201 /L053 /L200/L106/L009 /L152/L156/R119

La Cie peut ramener la console lumiére (D:light)
Prévoir console type Congo (conduite sur clef usb)

Une adaptation est possible, se mettre en relation avec notre régisseur pour
toute information complémentaire.

SON:

* 1 systeme de diffusion adaptée en couverture et puissance a l'espace et la jauge.

* Prévoir 2 lecteurs CD auto-pause

+ Console son et périphériques (rvb, delay) ou numérique

* 1 retour (fourni)

* 4 kits HF et micros HF (2 voix, guitare et accordéon) + 1 micro ligne Hélicon
fournis

« 1 direct a jardin lointain (pour Retour amplifié¢ et plaque électrique)

PLATEAU

Ouverture :  8m (idéal 9m)
Profondeur : 6m min
Hauteur :  3m50 min sous perches

Plancher noir sinon tapis de danse noir
Rideaux :

* Pendrillonage a I’italienne
* Une ouverture dans le pendrillon du lointain est
souhaitée (prévoir 2 demi-fonds).

* Attention ! Légére pyrotechnie (petite explosion
adaptable — poudre flash et fumée rapide — dans une
valise accessoire). Prévoir extincteur dans la rue
centrale coté jardin. Peut-étre prévoir d’éteindre les
détecteurs de fumée trop sensibles. Essai a prévoir
avant représentation.

PLANNING

Personnel demandé : 1 technicien lumiére et 1 technicien son durant 2 services a J-1.
1 technicien lumiére le jour J sur I'exploitation.

J-1:

9-13h:  montage lumiére / montage décor / piquage.
14-17h: balance

17-19h : filage technique et/ou filage

Jour J: Représentations

Régisseur : Julien Lang — 0662441119 — lang.julien@gmail.com




